
An unsere künstlerischen Gäste, 
deren Agenturen und Technik-Partner,

dieser Technik-Rider gibt einen Überblick geben über  
die Ausstattung und die technischen Möglichkeiten, die
wir Ihnen für den Auftritt im KulturKeller Bönnigheim  
zur Verfügung stellen können. Die Technik wurde von 
uns so ausgelegt, dass ein Optimum der machbaren und 
finanzierbaren Möglichkeiten vorhanden ist. Zudem
stehen versierte Techniker für Licht und Ton zur Ver-
fügung, die Ihren Auftritt komplett betreuen, oder auch 
Ihrem Techniker jede mögliche Unterstützung bieten.

Wir wollen, dass Ihr Auftritt unter technisch optimalen 
Voraussetzungen stattfinden kann. Sollte dennoch  
ein Gerät, bzw. für den Auftritt benötigtes Utensil nicht 
vorhanden sein, bitten wir um vorherige Rücksprache,  
damit abgeklärt werden kann, ob wir dies zur Verfügung 
stellen können. Oder ob Sie das Gewünschte mitbringen.

Wir bitte in so einem Fall in beiderseitigem Interesse  
immer unseren Status als Non-Profit Veranstalter hinsicht-
lich zusätzlicher Kosten zu berücksichtigen.  

Veranstaltungsort
Der KulturKeller ist ein ehemaliger Weinkeller der Bönnig-
heimer Genossenschaft. Seine Maße sind 20 m Länge und 
10,5 m Breite. Deckenhöhe des Gewölbes ca. 6 m in der 
Mitte. Zugang über eine Treppe.

Bühne
Die Bühne misst ca. 5 x 4m und hat eine Höhe von 90 cm. 
Zugang zur Bühne ist sowohl von der Seite als auch von 
vorne aus dem Publikumsbereich möglich. Ein Drumriser 
(2 x 2 m, 40 cm) ist optional vorhanden. Die Bühne ist mit 
Traverse umstellt (Höhe ca. 2 m ab Bühnenkante) und mit 
schwarzem Vorhang ausgekleidet.

Der Bühnenstrom ist separat abgesichert (16A) und mit 
FI-Schutzschalter ausgerüstet.

Tonequipment
PA: Konzerttaugliches Beschallungssystem mit Line  
Arrays, Subwoofern und Nearfill fest installiert. System 
bestehend aus 6x RCF HDL-6A (Main PA), 2x FBT Mitus 
121SA (Sub) und 2x FBT J8A (Nearfill).

Monitoring: 4x Monitor-Wedge (EV ELX112P) vorhanden
Mischpult: 32 Kanal Digitalpult vorhanden (Soundcraft Si 
Expression 3)

Diverse Mikrofone (SM58, SM57, Drum-Mikrofonierung, 
...), DI Boxen und Zubehör (Kabel und Mikrofonstative) 
vorhanden.

Lichtequipment
Frontlicht/Weißlicht bestehend aus 4x Stufenlinse und 2x 
Profiler fest installiert.

Buntlicht bestehend aus 4x LED PAR (Litecraft AT10) und 
2x Spot Moving Head (Showtec Phantom 75) in der Back-
truss fest installiert. Hazer ist vorhanden.

Die Saalbeleuchtung ist DMX-gesteuert und RGB-fähig. 
Steuerung über grandMA2 onPC (Command Wing). 

Garderobe
Unser Garderobe ist ein separater Raum ohne direkten 
Zugang zur Bühne. Der Zugang aus der Garderobe erfolgt 
über den Gang durch die Sitzreihen. Rechts der Bühne ist 
ein nicht einsehbarer Wartebereich mit direktem Zugang 
zur Bühne.

Bei weiteren Fragen bitten wir um Kontaktaufnahme mit 
unserem Techniker Andre Michelberger,  
a.michelberger@web.de oder über unsere Kontakt E-Mail 
info@kulturfenster-boennigheim.de
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